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Wir tibersenden Ihnen die Handreichung, die sich in erster Linie an Genehmigungs-
behérden und Vorhabentrager richtet, zur Information.

Mit freundlichen GriiRen

Elke Rosport
Ministerialdirigentin



Handreichung zu Planung, Bau und Betrieb von
Freiflachen-Photovoltaik- und Windenergieanlagen
in der Schutzzone Il von Wasserschutzgebieten

1. Anlass und Zielsetzung

Baden-W rttemberg hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt - bis spatestens 2040
klimaneutral zu sein. Der Energiewende und damit dem Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Deshalb wurde die ressortibergreifende
,1ask Force zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien® eingerich-
tet. Eine der zentralen Malinahmen ist die Erhdhung der Flachenverfugbarkeit fur
den Ausbau Erneuerbarer Energien. In diesem Zusammenhang wird auch gepruft,
unter welchen Voraussetzungen sich Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen (FF-PVA) und
Windenergieanlagen (WEA) in der wasserwirtschaftlich sensiblen Schutzzone Il von
Wasserschutzgebieten realisieren lassen.

Die vorliegende Handreichung soll die Planungs- und Genehmigungsprozesse hier-
fur in Baden-W Urttemberg beschleunigen und harmonisieren, indem Anforderungen
und Hinweise fur Genehmigungsbehorden und Vorhabentrager zur Verfigung ge-
stellt werden. Die Behorden werden damit bei der Priufung und der Beurteilung von
FF-PVA- und WEA-Vorhaben innerhalb der Zone Il von rechtskraftig ausgewiesenen
Wasserschutzgebieten unterstitzt. Es soll aufgezeigt werden, unter welchen Voraus-
setzungen entsprechende Anlagen mit den Belangen des Trinkwasserschutzes ver-
einbar sind und welche planungs- und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu beachten sind.



2. Rechtliche Grundlagen

Im Folgenden werden zunéchst die relevanten Aspekte des Wasserrechts zu Vorha-
ben in der Zone |l eines Wasserschutzgebiets erlautert:

2.1. Festsetzung von Wasserschutzgebieten
Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert,

1. Gewasser im Interesse der derzeit bestehenden oder kinftigen éffentlichen
Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schutzen,

2. das Grundwasser anzureichern oder

3. das schadliche Abfliel3en von Niederschlagswasser sowie das Abschwem-
men und den Eintrag von Bodenbestandteilen, Dinge- oder Pflanzen-
schutzmitteln in Gewasser zu vermeiden,

konnen durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete (WSG) festgesetzt werden
(§ 51 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Diese sollen nach Mal3gabe der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit unterschiedlichen Schutzbe-
stimmungen unterteilt werden (§ 51 Absatz 2 WHG). Die Ausweisung und Zonierung
von Wasserschutzgebieten erfolgt auf Grundlage des technischen Regelwerks
DVGW W 101 (A) und eines hydrogeologischen Schutzgebietsgutachtens.

Die Rechtsverordnungen werden in der Regel von der unteren Wasserbehorde erlas-
sen (§ 95 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz fir Baden-Warttemberg (WG)). In einer
Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 WHG koénnen in Wasserschutzgebieten, so-
weit der Schutzzweck dies erfordert, bestimmte Handlungen verboten oder fur nur
eingeschrankt zulassig erklart werden (§ 52 Absatz 1 Nr. 1 WHG). Die strengsten
Schutzbestimmungen gelten im Fassungsbereich der Zone |, aber auch in der enge-
ren Zone |l gelten weitgehende Schutzbestimmungen.

2.2. Befreiungsentscheidung in WSG

Wenn Schutzbestimmungen die Errichtung (und ggf. den Betrieb) von FF-PVA oder
WEA sowie weitere Tatigkeiten zur Durchfiihrung dieser Vorhaben verbieten oder be-
schranken, kommt eine Befreiung durch die ortlich und sachlich zustandige Behdrde
(§ 82 WG) gemall § 52 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 WHG in Betracht. Eine Befrei-
ungsentscheidung ermdglicht in Sonderfallen die Abweichung von Verbots- oder Be-
schrankungsregelungen der WSG-Rechtsverordnung. Es handelt sich um eine Ein-
zelfallentscheidung auf Antrag des Vorhabentragers.



2.2.1. Befreiung gemaR § 52 Absatz 1 Satz 3 WHG

Die zustandige Wasserbehdrde hat eine Befreiung von Verboten oder Beschrankun-
gen nach der WSG-RVO zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Be-
schrankungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck des
WSG nicht gefahrdet wird (§ 52 Absatz 1 Satz 3 WHG). Diese Hartefallregelung
darfte fur FF-PVA- und WEA-Vorhaben in der Regel nicht einschlagig sein, da diese
nicht zur Vermeidung unzumutbarer Beschrankungen des Eigentums erforderlich
sind. Gegebenenfalls ist das Vorliegen dieser Voraussetzung im Antrag darzustellen.
Eine weitere zwingende Voraussetzung fur eine Befreiung ist, dass der Schutzzweck
des WSG nicht gefahrdet wird. Hierzu wird auf Abschnitt 2.2.2. verwiesen.

2.2.2. Befreiung gemaR § 52 Absatz 1 Satz 2 WHG

Die zustandige Wasserbehdrde kann eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck,
dem das Wasserschutzgebiet dient, nicht gefahrdet wird oder Uberwiegende Grinde
des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern (§ 52 Absatz 1 Satz 2 WHG).

Die Errichtung und der Betrieb von FF-PVA und WEA liegen aufgrund von § 2 Satz 1
EEG seit dem 29. Juli 2022 im Uberragenden offentlichen Interesse und dienen der
offentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhaus-
gasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils
durchzufuhrenden Schutzguterabwagungen eingebracht werden (§ 2 Satz 2 EEG).

Wenn die Prufung des Antrags auf Befreiung ergibt, dass das FF-PVA oder WEA-
Vorhaben den Schutzzweck des W SG nicht gefahrdet, ist die rechtliche Vorausset-
zung fur eine Befreiungsentscheidung erfullt. Ermessensleitend ist hier die durch

§ 2 EEG hervorgehobene Bedeutung der Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien.

Im Ubrigen kann eine Befreiung erteilt werden, wenn tiberwiegende Griinde des All-
gemeinwohls dies erfordern. Damit muss das Vorhaben (gerade) im WSG erforder-
lich sein. FF-PVA und WEA sind nicht standortgebunden an die Zone Il eines WSG.
Daher ist im Antrag vom Vorhabentrager darzustellen, dass der Standort des Vorha-
bens nicht aulRerhalb des WSG (oder ggf. in Zone Il des WSG) liegen kann.

Ist dieses Erfordernis gegeben, so fuhrt das in § 2 EEG geregelte Uberragende of-
fentliche Interesse an diesen Anlagen und die im Regelfall (,sollen®) vorzunehmende
Einordnung als vorrangiger Belang dazu, dass fur FF-PVA- und WEA-Vorhaben Be-
freiungen in der Zone Il bei Beachtung der erforderlichen wasserwirtschaftlichen
Schutzvorgaben im Einzelfall erteilt werden kdnnen. Die Befreiungsregelung des

§ 52 Absatz 1 Satz 2 WHG ist trotz des Wortlauts (,oder”) nicht so zu verstehen, dass
aufgrund des in § 2 EEG geregelten Uberragenden &ffentlichen Interesses eine oder



gar jegliche Gefahrdung des Schutzzwecks zulassig ist. Dies ergibt sich zum einen
systematisch daraus, dass sogar die unter Abschnitt 2.2.1. dargestellte gebundene
Entscheidung (§ 52 Absatz 1 Satz 3 WHG) nur erteilt werden darf, wenn der Schutz-
zweck nicht gefahrdet wird. Zum anderen ist aufgrund von Sinn und Zweck des § 52
WHG nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in Absatz 1 Satz 1 zwar einer-
seits weitgehende Verbotsregelungen zum Schutz des Grund- und Trinkwassers er-
maoglicht, diesen Schutz aber andererseits bei Befreiungsentscheidungen nach Ab-
satz 1 Satz 2 ohne Prufung und ggf. Beachtung nachteiliger Auswirkungen auf das
Schutzgut/-gebiet wieder preisgeben will. Der zustandigen Behorde wird daher folge-
richtig ein Entscheidungsermessen eingeraumt.

Die offentliche Wasserversorgung dient dem Wohl der Allgemeinheit und ist Teil der
Daseinsvorsorge (§ 50 Absatz 1 WHG). Gewasser sind nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 WHG mit dem Ziel zu bewirtschaften, bestehende Nutzungsmaglichkeiten
far die offentliche Wasserversorgung zu erhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat
generell die Bedeutung des Wassers als eine der wichtigsten Grundlagen allen
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens in seiner Rechtsprechung aus-
drucklich hervorgehoben. Dem Grundwasser kommt danach fur die Allgemeinheit,
insbesondere fur die offentliche Wasserversorgung, eine kaum zu Uberschatzende
Bedeutung zu. Das in § 52 Absatz 1 Satz 2 WHG fur die Befreiung gewahrte Ent-
scheidungsermessen ist vor diesem Hintergrund auszutben. Unter Berucksichtigung
des Schutzzwecks und der jeweiligen Bedeutung des WSG sind die Risiken des kon-
kreten Vorhabens zu ermitteln und zu bewerten. Konkrete Gefahrdungen des Grund-
und Trinkwassers sind so weit wie mdglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dieses
Ziel ist auch bei der Auswahl des Standorts in der Zone Il sowie bei Errichtung und
Betrieb der Anlagen zu beachten. Die Befreiungsentscheidung kann mit Nebenbe-
stimmungen zum Schutz des Grundwassers und der offentlichen Wasserversorgung
verbunden werden (§ 36 LVwWVTG).

Im Zuge der Ermessensentscheidung ist zu prufen, ob eine Befreiung von den Ver-
boten und Einschrankungen der Rechtsverordnung erteilt werden kann oder nicht.

Umstande des Einzelfalls, die typischerweise bei der Ermessensausubung zu be-
rucksichtigen sind, sind zum Beispiel die Fragen, ob die offentliche Wasserversor-
gung der Gemeinde alleine von diesem WSG abhangig ist und mit welchen konkre-
ten Eingriffen und Gefahrdungen die MalRnahme verbunden ist. Zu berucksichtigen
ist dabei auch, inwieweit die Versorgungssicherheit der offentlichen Wasserversor-
gung durch die geplante Malinahme verbessert werden kann.



2.2.3. Weitere Hinweise
2.2.3.1. Vorhaben im Anwendungsbereich der AwSV

WEA in der Zone |l eines WSG unterliegen aufgrund der eingesetzten wassergefahr-
denden Stoffe dem Anwendungsbereich der AwSV (siehe §§ 1 und 2 AwWSV) und da-
mit der Verbotsregelung des § 49 Absatz 1 AwSV. Infolge dessen ist eine zusatzliche
Befreiungsentscheidung aufgrund von § 49 Absatz 4 AwSV erforderlich.

Danach kann die zustandige Behorde eine Befreiung von den Anforderungen des Ab-
satz 1 erteilen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert oder das Verbot zu einer unzumut-
baren Harte fihren wirde und

2. der Schutzzweck des Gebiets nicht beeintrachtigt wird.

Zur Voraussetzung in Nummer 1, dass das Wohl der Allgemeinheit die Befreiung am
vorgesehenen Standort im WSG erfordert, kann auf Abschnitt 2.2.2. verwiesen wer-
den. Die alternative Voraussetzung der unzumutbaren Harte in Nummer 1 ist vorlie-
gend hingegen nicht einschlagig, da diese einen atypischen Sonderfall voraussetzt,
in dem eine Versagung des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen gerade in
Zone Il des WSG unzumutbar ware. Weitere zwingende Voraussetzung fur eine Be-
freiung ist nach Nummer 2, dass der Schutzzweck des Gebiets nicht beeintrachtigt
wird. Hierzu kann ebenfalls auf Abschnitt 2.2.2. verwiesen werden. Wenn die Prifung
der Voraussetzungen flr eine Befreiung nach § 52 Absatz 1 WHG ergibt, dass der
Schutzzweck nicht gefahrdet wird, ist davon auszugehen, dass dieser auch nicht be-
eintrachtigt wird.

Ermessensleitend fur die Befreiungsentscheidung nach § 49 Absatz 4 AwSYV ist
ebenfalls die durch § 2 EEG hervorgehobene Bedeutung der Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien. Die Entscheidung ergeht auf Antrag und kann mit Nebenbe-
stimmungen zum Schutz des WSG verbunden werden (§ 36 LVwWVfG). Sie kann mit
der Befreiungsentscheidung nach § 52 Absatz 1 WHG verbunden werden.

2.2.3.2. Vorhaben mit Gewasserbenutzung

Ist das Vorhaben mit einer Gewasserbenutzung verbunden, so bedarf es neben der

Befreiung einer wasserrechtlichen Erlaubnis (§§ 8, 9 WHG). Fur das Einbringen und
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser darf die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn
eine nachteilige Veranderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist (§ 48

Absatz 1 Satz 1 WHG). Zudem dirfen Stoffe nur so gelagert werden, dass eine



nachteilige Veranderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist (§ 48 Ab-
satz 2 WHG). Diese Voraussetzung ist vom Gesetzgeber jeweils bindend und ohne
Einraumung von Abwagungs- oder Ermessensspielraumen geregelt.

2.2.3.3. Verantwortlichkeit / Haftung des Anlagenbetreibers

Vorhabenzulassungen wie z.B. eine Befreiungsentscheidung nach § 52 Absatz 1
WHG lassen die Verantwortlichkeiten und ggf. Haftung des Anlagenbetreibers unbe-
rahrt. Insoweit ist vor allem auf die verschuldensunabhangige Gefahrdungshaftung
nach den §§ 89, 90 WHG hinzuweisen. Abhangig vom Einzelfall kann eine Sicher-
heitsleistung in Betracht kommen (§ 89 WG).

2.2.3.4. Beachtung weiterer Rechtsvorschriften

Die Errichtung und der Betrieb von WEA und FF-PVA unterliegt im Regelfall weiteren
offentlich-rechtlichen Vorschriften und Vorgaben. Dazu zahlen z.B. Regelungen aus
den Bereichen Planungs- und Baurecht, Naturschutzrecht oder Waldrecht. Daruber
hinaus sind die offentlichen Rechtsvorschriften des Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetzes (LLG), insbesondere der Schutz von Dauergrunland, und die Schutzge-
biets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) zu beachten. Ggf. kdnnen weitere fach-
rechtliche Zulassungen fur ein Vorhaben erforderlich sein.

Die Regelungen des Bodenschutzrechts gemafl BBodSchG, BBodSchV (ab 1.8.2023
in neuer Fassung), LBodSchAG, VwV Boden (bis 31.7.2023), EBV (ab 1.8.2023) so-
wie DIN 19639 sind zu beachten. Fur Neuanlagen werden ab Sommer 2023 die kunf-
tigen gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz mal3geblich sein, auf die im Fol-
genden Bezug genommen wird.

3. Grundsaétzliche Anforderungen des Grund- und Trinkwasserschutzes

Uber die Genehmigungsfahigkeit von FF-PVA und WEA in der Schutzzone Il von
Wasserschutzgebieten ist im Einzelfall und unter Berucksichtigung der ortlichen Rah-
menbedingungen (beispielweise Hydrogeologie, Topographie, Bodenbeschaffenheit)
zu entscheiden. Die Sicherheit und der Schutz der Trinkwasserversorgung als Teil
der Daseinsvorsorge durfen nicht gefahrdet werden.

Der Bau und Betrieb von Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen und Windenergieanlagen
in der Zone Il ist nach dem maligeblichen technischen Regelwerk DVGW W 101 (A)
mit einem hohen Gefahrdungspotential fur die Trinkwasserversorgung verbunden.
Gefahrdungen sind durch geeignete technische und organisatorische MaRnahmen
Zu minimieren.



Fir einen Antrag auf Befreiung von der Schutzgebietsverordnung fur FF-PVA und
WEA sind grundsatzlich nachfolgende Kriterien zu beachten:

e Ein fachliches Konzept zum Schutz des Bodens und Grundwassers wird er-
stellt, in dem auch geeignete Schutz- und Beweissicherungsmaflinahmen iden-
tifiziert sind.

e Zur Beurteilung der Gefahrdung sind die Errichtung, der Betrieb, der Riickbau
und mogliche Havarie- und Stdrungsfalle zu berlcksichtigen.

e Das ErschlielRen von Grundwasser ist grundsatzlich nicht gestattet.

e Bereits vorliegende Beeintrachtigungen und Gefahrdungen im Wasserschutz-
gebiet bzw. in der Zone Il sind zu berlcksichtigen.

e Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung existiert ein Konzept fur eine
gaof. erforderliche Not- oder Ersatzversorgung. Dies kann auf dem Mal3nah-
menplan nach 816 TrinkwV aufbauen.

e Ein Abstand von mindestens 100 m vom Fundament der Erzeugungsanlage
zur Zone | ist einzuhalten.

e Vorhaben dirfen sich nicht negativ auf die Betriebsorganisation der Wasser-
versorgung auswirken.

e Falls baubedingt Wassergewinnungsanlagen abgestellt werden mussen, ist
dies rechtzeitig mit dem Wasserversorger abzustimmen. Eine ausreichende
Ersatzwasserversorgung muss fur den gesamten Zeitraum sichergestellt sein.

e Eingriffe in den Untergrund durfen keine erhebliche und dauerhafte Minderung
der natirlichen Schutzfunktion der Deckschichten verursachen.

e Beim Bau der Anlagen ist eine Verminderung des dauerhaften Ruckhaltever-
maogens des Bodens (Pufferfunktion) zu vermeiden. Eingriffe in den Boden
und Untergrund sind daher zu minimieren.

e Fur das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial oder Baggergut in oder auf
eine durchwurzelbare Bodenschicht in den Zonen | und Il von Wasserschutz-
gebieten gelten spezifische Regelungen gemal § 7 Absatz 6 BBodSchV
(n.F.).

e FUr das Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb oder auf3erhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht in den Zonen | und 1l von Wasserschutzge-
bieten gelten spezifische Regelungen gemal § 8 Absatz 5 BBodSchV (n.F.).
Die zul&ssigen Materialien sind geregelt in § 8 Absatz 1 BBodSchV (n.F.).

e Der Einbau von Ersatzbaustoffen ist zuklnftig in der Ersatzbaustoffverordnung
geregelt.

e Fur Vorhaben auf einer Flache von grol3er als 0,5 Hektar ist nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ein Boden-



schutzkonzept erforderlich. Eine bodenkundliche Baubegleitung zur Umset-
zung des Bodenschutzkonzeptes nach DIN 19639 wird unabh&ngig von der
FlachengrolRe sowohl fir Errichtung als auch Rickbau von FF-PVA und WEA
zur Minimierung der Beeintrachtigung des Bodens empfohlen.

e Das Risiko von Stoffeintragen ist zu minimieren und die Vorgaben der AwWSV
sind zu beachten. Der Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen ist insbeson-
dere relevant bei WEA, siehe Abschnitt 5.2.

e Stoffe durfen nur so gelagert werden, dass eine nachteilige Veranderung der
W asserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist (§ 48 Absatz 2 WHG).

e Alle auf der Baustelle Beschéftigten sind vor dem Beginn der Arbeiten auf die
Lage im Wasserschutzgebiet hinzuweisen und entsprechend zu unterweisen.

Wasserschutzgebiete konnen sich stark in den hydrogeologischen Randbedingungen
unterscheiden (beispielsweise Grundwasserflurabstand und -uberdeckung, FlieRge-
schwindigkeiten, Durchlassigkeit, Bodenarten und Aquifertyp, etc.). Daher werden im
Folgenden spezifische Gefahrdungen und Anforderungen fur beide Anlagentypen ge-
trennt betrachtet.

In Karstgrundwasserleitern treten hohe FlieRgeschwindigkeiten auf, zudem verfligen
die Deckschichten oftmals nur Uber ein geringes Schutzpotential. Sie sind deshalb
als besonders vulnerabel zu betrachten. Dies gilt auch aufgrund der Tatsache, dass
Schadstoffe und Verunreinigungen innerhalb kirzester Zeit die Wasserfassung errei-
chen kénnen und deshalb wenig Zeit verbleibt, GefahrenabwehrmalRnahmen zu er-
greifen. Daher ist eine differenzierte Betrachtung und Bewertung des Gefahrdungs-
potentials flr das jeweilige Wasserschutzgebiet erforderlich.

Bei der Errichtung von WEA wird mitunter erheblich und teilweise irreversibel in den
Untergrund eingegriffen. Die im Allgemeinen deutlich grof3eren Eingriffe in den Unter-
grund und die Deckschichten und der Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen fih-
ren in der Regel zu einem héheren Gefahrdungspotential bei WEA. Bei FF-PVA sind
die Eingriffe in den Untergrund und damit das Gefahrdungspotential dagegen in der
Regel vergleichsweise gering.

4, Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen (FF-PVA)
4.1. FF-PVA: Eingriffe in die Deckschichten und Untergrund
4.1.1. FF-PVA: Aspekte zur Beurteilung der Gefahrdung gem. §52 Abs. 3 WHG

Neben grundsatzlichen Gefahrdungen bei der Errichtung und Erweiterung von bauli-
chen Anlagen und Baustelleneinrichtungen in der Zone |l von Wasserschutzgebieten



werden im Folgenden weitere potentielle Gefahrdungen bei der Errichtung und dem
Betrieb von FF-PVA betrachtet.

Bei Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen wird unterschieden zwischen starren Anlagen
und nachgefuhrten Anlagen (Tracker- oder Mover-Anlagen). FF-PV-Anlagen kdnnen
beispielsweise mittels Rammpfahlen, Erdschraubankern oder flachen Streifenfunda-
menten errichtet werden. Bei der Grindung und der Errichtung der notwendigen Ka-
beltrassen wird in die Deckschichten eingegriffen und deren Schutzfunktion beein-
flusst. Dabei kdnnen praferentielle FlieRpfade und somit Wasserwegsamkeiten ge-
schaffen werden.

Aus den eingesetzten Baumaterialien kdnnen Stoffe freigesetzt werden, welche die
Grundwasserbeschaffenheit beeinflussen.

Im Zuge des Baus werden gegebenenfalls Wege ausgebaut und befestigt bezie-
hungsweise neue Wege angelegt.

4.1.2. FF-PVA: Anforderungen und Voraussetzungen

In einem Grundwasserschutzkonzept ist das Gefahrdungspotential fur das Grund-
wasser und die Wasserversorgung fur das jeweilige Vorhaben darzustellen und zu
bewerten. Dabei sind die hydrogeologischen Standortverhaltnisse (z.B. Schutzwir-
kung der Deckschichten, Grundwasserflurabstand) und die geplante technische Aus-
fuhrung der Anlage zu berucksichtigen. Geeignete Malinahmen zur Minimierung des
Gefahrdungspotentials sind darzulegen. Auch ist darzustellen, inwieweit fur die be-
troffene Wasserversorgung eine temporare Notwasserversorgung bzw. eine dauer-
hafte Ersatzwasserversorgung vorhanden ist bzw. wie diese realisiert werden kann.

Eingriffe in den Boden sind bezlglich Umfang und Tiefe zu minimieren und grof¥fla-
chiger Bodenabtrag sowie Verdichtungen zu vermeiden. Erdkabel sind mit geringst-
moglichem Eingriff oberflachennah zu verlegen. Vorzugsweise sollen vorhandene
Leitungs- und Kabeltrassen genutzt werden. Ein Wiedereinbau von ausgebautem
Boden ist mit passender Verdichtung und entsprechender Sorgfalt vorzunehmen, da-
mit die ursprunglich vorhandenen Bodenfunktionen wieder erflllt werden. Bauabfalle
durfen nicht in der Zone |l abgelagert werden.

Im Auftrag der LABO wird derzeit eine Arbeitshilfe zum Bodenschutz bei der Stand-
ortauswahl sowie bei Bau, Betrieb und Ruckbau von FF-PV-Anlagen erarbeitet.

Bei der Errichtung der Anlagen ist das Entstehen von Wasserwegsamkeiten durch
entsprechende Einbautechnik sowie sorgfaltiges Arbeiten zu vermeiden. Eine Grin-
dung sollte mdglichst flach erfolgen. Die Verwendung von Modultischen, die nicht in
den Boden einbinden, ist zu prufen.
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Fir die Zuwegung sollten moglichst kurze Strecken oder bereits bestehende Wege
innerhalb der Zone Il genutzt werden. Baustral3en durfen nur eine auf das erforderli-
che Mindestmal’ beschrankte Verdichtung aufweisen und sind nach der Bauphase
auf das notwendige Mal} zurlickzubauen.

Es dirfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder auslaugbare Stoffe und Baumateria-
lien verwendet werden, von denen aufgrund ihrer Eigenschaft und ihres Einsatzes
keine nachteilige Veranderung der Boden- und Grundwasserbeschaffenheit ausgeht.
Bei der Verwendung von verzinkten Bauteilen kann Zink in den Boden und in das
Grundwasser gelangen. Hier ist zu gewahrleisten, dass es zu keiner nachteiligen
Veranderung des Grundwassers kommt bzw. alternative Materialien verwendet wer-
den und die Eindringtiefe GUber dem héchsten Grundwasserspiegel liegt.

Solarmodule kénnen in geringem Umfang Schadstoffe (Blei, Cadmium, PFA etc.) ent-
halten. Bei intakten Modulen ist der Austrag Uber die Lebensdauer der Anlage als ge-
ring einzustufen. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Zone Il sind grundsatzlich
schadstoffarme Module zu verwenden und defekte Module zeitnah zu ersetzen. Es
darf nur bleifreies Lotzinn verwendet werden.

Zur Reinigung der Solarmodule darf grundsatzlich nur Wasser ohne Zusatze verwen-
det werden. Der Abstand der Modultische ist so zu wahlen, dass die Niederschlage in
der Flache bleiben und gleichmaRig versickern kénnen und somit die Grundwasser-
neubildung nicht beeinflusst wird.

Bei der Planung der Anlage ist darauf zu achten, dass durch Festlegung einer ausrei-
chenden Mindesthdhe der Aufstanderung, in Abhangigkeit von der Modulanordnung
und -ausrichtung, der Verschattungseffekt reduziert wird und eine geeignete Nieder-
schlagswasserverteilung erfolgt. Ziel ist, dass sich eine geschlossene Vegetations-
narbe ausbilden kann bzw. erhalten bleibt. Es wird empfohlen, in Rlicksprache mit
der unteren Natur- und der unteren Landwirtschaftsbehorde ein Bewirtschaftungs-
konzept fur die Flache zu entwickeln. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach
Moglichkeit zu verringern, die Regelungen der SchALVO und der jeweiligen Rechts-
verordnung sind zu beachten. Eine Extensivierung der (landwirtschaftlichen) Nutzung
kann die Mdglichkeit einer Verbesserung des Grundwasser- und Bodenschutzes bie-
ten.

4.2. FF-PVA: Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
4.2.1. FF-PVA: Aspekte zur Beurteilung der Gefahrdung gem. §52 Abs. 3 WHG

Bei Photovoltaik-Anlagen wird in der Regel nicht mit wassergefahrdenden Stoffen in
einem signifikanten Umfang umgegangen. Jedoch kénnen bei der Errichtung und in
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peripheren Teilen der Anlage wassergefahrdende Stoffe zum Einsatz kommen. Bei
einem Brand einer FF-PVA kdnnen wassergefahrdende Stoffe entstehen, die zusam-
men mit dem Loschwasser in den Boden und das Grundwasser gelangen.

4.2.2. FF-PVA: Anforderungen und Voraussetzungen

Erforderliche Bauteile mit einem Gefahrdungspotential wie beispielsweise Transfor-
matoren oder Stromspeicher sollen Uber geeignete Sicherheitseinrichtungen verfi-
gen sowie eine mdglichst geringe Menge an wassergefahrdenden Stoffen enthalten.

Transformatoren sollen moglichst auerhalb der Wasserschutzzone Il und aul3erhalb
des direkten Zustroms zur Wasserfassung aufgestellt werden. Nach Moglichkeit sind
Trockentransformatoren zu verwenden. Die Grindung fir eine Transformatorstation
hat moglichst flach zu erfolgen.

Die fur den Bau und Betrieb der FF-PVA erforderlichen Fahrzeuge und Maschinen
durfen nur aulerhalb der Zone |l des WSG und moglichst nur auf befestigten Fla-
chen betankt, gewartet und abgestellt werden. Zudem miissen ausreichend Olbinder
und Auffangwannen fur deren Kraft- und Betriebsstoffe bereitgehalten werden. Fahr-
zeuge, Maschinen und Gerate sind regelmaRig auf Funktionstichtigkeit und auf aus-
tretende Stoffe zu kontrollieren. Bei Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen, bei
denen diese in ein Gewasser oder den Boden gelangt sind, ist umgehend die untere
Wasserbehorde und das Wasserversorgungsunternehmen zu informieren.

Das Gefahrdungspotential ist durch Einsatz von biologisch leicht abbaubaren und
maoglichst nicht wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Pflanzendlen) zu vermindern. In
der Wasserschutzzone |l durfen Stoffe der WGK 2 und 3 nicht eingesetzt werden.

Fir Schadensfalle ist ein Notfall- und Mallnahmenplan vorzulegen, der mit den zu-
standigen Stellen abgestimmt ist. Darin sind Malinahmen zur Schadenserkennung,
Sofortmalinahmen zur Schadensbegrenzung und Gefahrenabwehr und Informations-
wege (Kontaktdaten der zustandigen Stellen) festzulegen. Die ortliche Feuerwehr ist
im Vorfeld einzubinden und zu informieren. Der Einsatz von wassergefahrdenden
Loschmitteln ist generell zu vermeiden.

Bei Betriebsstorungen, bei denen eine Gefahrdung des Grundwassers nicht ausge-
schlossen werden kann (z.B. Brand), ist unverzuglich der Wasserversorger sowie die
zustandige Wasserbehorde oder eine Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

Bereits bei der Planung und dem Bau von FF-PVA in der Zone Il ist das Gefahr-
dungspotential durch eine Betriebsstérung zu berlcksichtigen und das Risiko zu mi-
nimieren.
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5. Windenergieanlagen (WEA)
5.1. WEA: Eingriffe in die Deckschichten und Untergrund
5.1.1. WEA: Aspekte zur Beurteilung der Gefahrdung gem. §52 Abs. 3 WHG

Neben grundsatzlichen Gefahrdungen bei der Errichtung und Erweiterung von bauli-
chen Anlagen und Baustelleneinrichtungen in der Zone Il von Wasserschutzgebieten
werden im Folgenden weitere potentielle Gefahrdungen bei Errichtung und Betrieb
von WEA betrachtet.

Grindungsmalflinahmen und die Ausfihrung der Fundamente fir WEA sind malRgeb-
lich von den Untergrundverhaltnissen abhangig und mit Eingriffen in den Untergrund
verbunden. Das Fundament kann einen Durchmesser von bis zu 30 m aufweisen
und bindet in der Regel mehrere Meter in den Untergrund ein. Zur Herstellung des
Planums (fur Fundament, Baustelleneinrichtung, Kranaufstell- und Montageflachen,
Lagerflachen etc.) erfolgen ebenfalls Eingriffe in Boden und Untergrund. Zur Gewahr-
leistung der Standfestigkeit werden Flachen teilweise verdichtet. Teile des Planums
bleiben nach Abschluss der Bauarbeiten fur Wartungs- und Reparaturarbeiten dauer-
haft erhalten.

FUr den Bau von Zufahrtswegen und die Anlage der Kabeltrassen wird in den Boden
und die Deckschichten eingegriffen. Die Zufahrtswege zu WEA mussen i.d.R. fur den
Schwerlastverkehr geeignet sein.

Durch die erforderlichen Kabeltrassen kdnnen Wasserwegsamkeiten und praferenti-
elle FlieRstrecken geschaffen werden.

Bei den Eingriffen in den Untergrund kann unerwartet Grundwasser erschlossen wer-
den. Wahrend der Bauzeit kann es zu stofflichen Eintragen in den Untergrund und
das Grundwasser kommen.

Das Entfernen von Deckschichten sowie das Verdichten oder Versiegeln von Boden
fahrt zu einer oftmals dauerhaften Reduktion der Schutzfunktion der Grundwasser-
uberdeckung sowie der Bodenfunktionen. Die Quantitat und Qualitat des Grundwas-
sers sowie die Grundwasserverhaltnisse konnen Uber die Bauzeit hinaus beeinflusst
werden.

Bei Standorten in bewaldeten Gebieten sind zur Baufeldfreimachung meist Rodun-
gen erforderlich. Dadurch kann das Bodengeflige gestort und ggf. Nitrat und Sulfat
freigesetzt werden.
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Bei schwerwiegenden Schadensfallen wie einem Brand oder einer Havarie konnen
wassergefahrdenden Stoffen austreten (siehe Abschnitt 5.2.) sowie wassergefahr-
dende Stoffe entstehen und freigesetzt werden.

5.1.2. WEA: Anforderungen und Voraussetzungen

Die Eingriffe in den Untergrund und das daraus resultierende Gefahrdungspotenzial
sind stark von den jeweiligen Untergrundverhaltnissen und der geplanten Bauausfih-
rung abhangig. In einem hydrogeologischen Gutachten ist das Gefahrdungspotential
fur die geplanten Anlagen in Abhangigkeit von den hydrogeologischen Standortver-
haltnissen (u.a. Aussagen zur Geologie und Aquifer, Deckschichten, Durchlassigkeit,
FlielRgeschwindigkeit und -richtung und maégliche Vorbelastungen) und der geplanten
technischen Ausfuhrung der Anlagen zu untersuchen. Das Gutachten kann ggf. auf
bereits bestehenden Gutachten (z.B. Schutzgebietsgutachten) aufbauen. Sofern hyd-
rogeologische Erkundungsarbeiten erforderlich sind, kdnnen diese zusammen mit
den in der Regel erforderlichen geotechnischen Erkundungen erfolgen. Dabei ist der
besonderen Schutzbedurftigkeit der Zone ||l Rechnung zu tragen.

Aufbauend auf dem hydrogeologischen Gutachten ist ein Grundwasserschutzkon-
zept zu entwickeln, in welchem dargestellt wird, wie die festgestellten Gefahrdungs-
potentiale fir das Grundwasser und die Wasserversorgung durch geeignete Mal3-
nahmen minimiert werden kénnen. Aufgrund der Nahe zur Wasserfassung ist in dem
Konzept die Reaktionszeit fur mogliche Gefahrenabwehrmallinahmen zu berticksich-
tigen. Dabei ist auch darzustellen, inwieweit fir die jeweilige Wasserversorgung eine
temporare Notwasserversorgung bzw. eine dauerhafte Ersatzwasserversorgung vor-
handen ist bzw. wie diese realisiert werden kann. Dies kann auf dem MalRnahmen-
plan nach §16 TrinkwV aufbauen.

Eine externe Baubegleitung durch einen fach- und sachkundigen Hydrogeologen
wird empfohlen.

Ein Monitoringkonzept zur Grundwasseriberwachung ist zu erstellen, mit dem die
Grundwasserverhaltnisse zumindest wahrend der Bauphase Uberwacht werden. Re-
levante physikalische und chemische Parameter (z.B. Tribung) sind dabei von einem
zugelassenen Fachlabor zu analysieren. Falls erforderlich sind im Vorfeld zusatzliche
Grundwassermessstellen durch den Vorhabentrager zu errichten.

Der Wasserversorger ist bei den Planungen inklusive der Erarbeitung des hydrogeo-
logischen Gutachtens, der ggf. erforderlichen Erkundungsmallnahmen sowie des
Grundwasserschutz- und Monitoringkonzepts einzubinden.

Relevante Unterhaltungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an den Anlagen sind
rechtzeitig mit dem Wasserversorger und der unteren Wasserbehorde abzustimmen.
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Eingriffe in den Untergrund und Boden sind bezuglich Umfang und Tiefe zu minimie-
ren und ein grof3flachiger Bodenabtrag sowie Verdichtungen zu vermeiden. Grindun-
gen sollten moglichst flach erfolgen. Rundfundamente auf tragfahigem Untergrund
oberhalb des Grundwasserleiters sind zu bevorzugen. Die bendtigten Flachen sind
auf das unbedingte Mindestmal} zu reduzieren. Bei der Errichtung der Anlagen ist
das Entstehen von Wasserwegsamkeiten durch entsprechende Einbautechnik sowie
sorgfaltiges Arbeiten zu vermeiden.

Fir die Zuwegung sollten maglichst kurze Strecken oder bereits bestehende Wege
innerhalb der Zone Il genutzt werden. Baustralen dirfen nur eine auf das erforderli-
che Mindestmal} beschrankte Verdichtung aufweisen und sind nach der Bauphase
auf das notwendige Mal} zuriickzubauen.

Erdkabel sind mit geringstmaoglichem Eingriff oberflachennah zu verlegen. Vorzugs-
weise sollen vorhandene Leitungs- und Kabeltrassen genutzt werden. Ein Wiederein-
bau von ausgebautem Boden ist mit passender Verdichtung und entsprechender
Sorgfalt vorzunehmen, damit die urspringlich vorhandenen Bodenfunktionen wieder
erfallt werden.

Bauabfalle durfen nicht in der Zone Il abgelagert werden. Es durfen nur unbelastete,
nicht auswasch- oder auslaugbare Stoffe und Baumaterialien verwendet werden, von
denen aufgrund ihrer Eigenschaft und ihres Einsatzes keine nachteilige Veranderung
der Boden- und Grundwasserbeschaffenheit ausgeht.

Die Errichtung wie auch der Ruckbau von WEA ist mit teilweise erheblichen Eingrif-
fen und Auswirkungen auf den Boden verbunden. Fur den Bau wird in Bezug auf das
Schutzgut Boden auf das 0.g. Bodenschutzrecht und die DIN 19639 ,,Bodenschutz
bei Planung und Durchfuhrung von BaumalRnahmen® verwiesen, die unabhangig von
der Lage im Wasserschutzgebiet einzuhalten sind. Fur den Rickbau von WEA wird
auf den LABO-Leitfaden ,Anforderungen des Bodenschutzes an den Ruckbau von
Windenergieanlagen® (2021) verwiesen, welcher bei der Genehmigung und der Fest-
legung von madglichen Auflagen zum bodenschonenden Rickbau hilfreich ist. Der
Leitfaden ist auf der LABO-Homepage veroffentlicht unter: https://www.labo-deutsch-
land.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fas-

sung.pdf

Beim Ruckbau von WEA kann es zu weiteren Eingriffen kommen. Daher sollte be-
reits in der Genehmigung festgelegt werden, dass vor dem Rickbau ein Ruckbau-
konzept vorzulegen ist. Im Zuge des Ruckbaus sind Eintrage von Baumaterialien und
Betriebsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser zu vermeiden und die Ein-
griffe in den Untergrund und die Deckschichten zu minimieren.


https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
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Es wird empfohlen, in Ricksprache mit der unteren Natur-, der unteren Forst- sowie
ggf. der unteren Landwirtschaftsbehorde ein Bewirtschaftungskonzept fur die Fla-
chen zu entwickeln, die nach Errichtung der Anlagen bestehen bleiben. Der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln ist nach Maglichkeit zu verringern, die Regelungen der
SchALVO und der jeweiligen Rechtsverordnung sind zu beachten.

5.2.  WEA: Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wahrend des Baus einer WEA wird auf der Baustelle mit verschiedenen wasserge-
fahrdenden Stoffen umgegangen (Treibstoff, Schalungshilfsmittel, Korrosionsschutz-
mittel etc.). Auch beim Betrieb der Anlagen kommen wassergefahrdende Stoffe zum
Einsatz (siehe Abschnitt 5.2.1.). Bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten, beim Aus-
tausch und insbesondere bei Unfallen oder Havarien konnen diese Schadstoffe in
den Boden und das Grundwasser gelangen und die Wasserversorgung gefahrden.
Aufgrund der unmittelbaren Nahe der Schutzzone Il zur Wasserfassung bzw. der kur-
zen Flielizeiten konnen Gefahrenabwehrmallinahmen meist nicht rechtzeitig ergriffen
werden. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind insbesondere die nach-
folgenden Anforderungen zu beachten.

Wesentliche Teile der WEA, in denen sich wassergefahrdende Stoffe befinden, sind
das Getriebe, diverse Hydrauliksysteme, die Kuhlflissigkeitssysteme, die jeweils da-
zugehorigen Rohrleitungen (Schlauche) und die Transformatoren, die entweder au-
Rerhalb des Turms in einer Transformatorstation, im Turmfuf3, im Turm oder in der
Gondel (Maschinenhaus) untergebracht sein kdnnen. Die Stoffe werden in diesen
Anlagen verwendet, somit sind sie Anlagen zum Verwenden wassergefahrdender
Stoffe im Sinne des § 2 Absatz 9 AwSV in Verbindung mit § 2 Absatz 27 AwSV. Da-
her sind die Vorschriften der §§ 62 und 63 WHG und der AWSV auf sie anwendbar.

Innerhalb von Wasserschutzgebieten gelten die Bagatellgrenzen des § 1 Absatz 3
AwSYV nicht, so dass die AwWSV auch bei Kleinmengen in WEA anzuwenden ist.

5.2.1. Art, Menge und Gefdahrdungspotential der eingesetzten Stoffe

In WEA werden i.d.R. folgende wassergefahrdenden Stoffe eingesetzt (es sind Ubli-
che Mengen angegeben):

e Getriebedl (bis zu 1,2 m3) in Getriebemotoren, entfallt bei getriebelosen Anla-
gen (dann wird aber zusatzliche Kuhlflussigkeit in der Gondel bendtigt)

e Hydraulikflussigkeit (bis 0,7 m3), meist in mehreren getrennten Kreislaufen
(z.B. Hauptbremse, Fligelverstellung)

e Schmierdl/-fett (zusammen ca. 1 m3) fir Maschinenhauslager, Fligellager, Ro-
torwellenlager
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e Kiuhlflissigkeit (bis zu 1 m® Glykolgemische) in 1 bis 2 Kreislaufen fur Genera-
tor, Elektronik, Hydraulik
e |solierdl (bis 3 m3) in Transformatoren (entfallt bei Trockentransformatoren)

Die Menge an wassergefahrdenden Stoffen der WEA ist in der Wasserschutzzone |l
soweit mdglich zu reduzieren, beispielsweise durch getriebelose und luftgekuhlte An-
lagen mit elektrischen statt hydraulischen Steuerungen sowie den Einsatz von Tro-
ckentransformatoren. Das Geféahrdungspotential ist durch Einsatz von biologisch
leicht abbaubaren und méglichst nicht wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Pflanzen-
Olen) zu vermindern. In der Wasserschutzzone Il dirfen Stoffe der WGK 2 und 3
nicht eingesetzt werden. Verlustschmierung, bei der das Schmierfett in die Umwelt
gelangen kann, ist nicht zulassig. Die zusatzliche Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen in den Anlagen ist auf die unabdingbare Menge zu begrenzen, es gelten da-
fur die Anforderungen von §§ 17 ff und § 49 Absatz 3 AwWSV (vollstandige Ruickhal-
tung).

Die fur den Bau und Betrieb der WEA erforderlichen Fahrzeuge und Maschinen dur-
fen nur aulRerhalb der Zone Il des WSG und moglichst nur auf befestigten Flachen
betankt, gewartet und abgestellt werden. Zudem muissen ausreichend Olbinder und
Auffangwannen fur deren Kraft- und Betriebsstoffe bereitgehalten werden. Fahr-
zeuge, Maschinen und Gerate sind regelmalig auf Funktionstlchtigkeit und auf aus-
tretende Stoffe zu kontrollieren.

5.2.2. Anforderungen an die Verwendungsanlagen

Zwischen den verschiedenen Kreislaufen mit wassergefahrdenden Stoffen in WEA,
z.B. Kuhlflussigkeitssystem (Vorlagebehalter, Pumpe, Kuhler, Rohrleitungen), Ge-
triebe, Hydraulikanlage, besteht kein unmittelbarer sicherheitstechnischer oder enger
verfahrenstechnischer Zusammenhang im Sinne des § 14 Absatz 2 AwWSV. Soweit die
Anlagen im bestimmungsgemalien Betrieb keine Flissigkeit untereinander austau-
schen kdnnen, besteht auch kein enger funktionaler Zusammenhang. Daher handelt
es sich um voneinander unabhangige, selbststandige Anlagen im Sinne von § 2 Ab-
satz 9 AwSV. Dies gilt auch fir verschiedene Kreislaufe, die nur durch eine Wandung
in einem Warmetauscher voneinander getrennt sind.

Aufgrund der Ublicherweise eingesetzten Mengen an wassergefahrdenden Stoffen
und deren Wassergefahrdung (siehe Abschnitt 5.2.1) sind die verschiedenen Anlagen
in die (niedrigste) Gefahrdungsstufe A einzuordnen. Damit entfallen die Eignungsfest-
stellung, die Anzeige-, Fachbetriebs- und Prifpflicht. Um die Malihahmen nach Ab-
schnitt 5.2.3 und 5.2.4 umzusetzen ist hier allerdings die Betriebsanweisung nach

§ 44 AwSV anzuordnen.
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Die Anlagen mussen ein Ruckhaltevermogen fur das gesamte in der Anlage vorhan-
dene Volumen haben (§ 49 Absatz 3 AwSV, Doppelwandigkeit kommt hier i.d.R. nicht
in Betracht). Die Erleichterungen fur Verwendungsanlagen im Bereich der Energie-
versorgung nach § 34 AwSV sind durch § 49 Absatz 3 Satz 2 AwSV nicht anwendbar.
Meist wird das Innere des Turmfundamentes, des Mastes, der Nabe oder der Gondel
als Ruckhalteeinrichtung ausgefuhrt. In diesen Fallen ist die Ruckhalteeinrichtung ge-
meinsames Anlagenteil aller Anlagen, denen sie zur Ruckhaltung von austretenden
wassergefahrdenden Stoffen dient, und muss das gesamte Volumen der darin vor-
handenen wassergefahrdenden Stoffe zurlckhalten konnen.

Aulenliegende (Rick-)Kuhler sind nach AWSV nur dann zulassig, wenn die KihlflUs-
sigkeit im Fall einer Leckage in eine Ruckhalteeinrichtung abgeleitet wird. Das Volu-
men der Kuhlflissigkeit ist dazu auf das unbedingt notwendige Volumen zu be-
schranken. Eine selbsttatige Uberwachungs- und Sicherheitseinrichtung muss im Fall
einer Leckage die Umwalzpumpe sofort abschalten und eine Stérmeldung absetzen.

Transformatoren sollen mdglichst auf3erhalb der Wasserschutzzone Il und auf3erhalb
des direkten Zustroms zur Wasserfassung aufgestellt werden. Nach Mdglichkeit sind
Trockentransformatoren zu verwenden.

5.2.3. Austausch der eingesetzten Stoffe

Bei der Errichtung wird i.d.R. das fertig beflllte Maschinenhaus auf den Turm geho-
ben. In langeren Abstanden (bei Schmierdl erfahrungsgemaf alle 4 bis 8 Jahre) mus-
sen bestimmte Betriebsmedien ausgetauscht werden. Wegen des hohen Gefahr-
dungspotentials beim Abfullen ist das Erfordernis des Austauschs durch Auswahl der
Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen soweit moglich zu minimieren und ein Aus-
tausch nur bei nachgewiesenem Erfordernis (Messung) vorzunehmen. Soweit mog-
lich soll der Austausch mittels Gebinden manuell erfolgen. Fur den Austausch durch
entsprechend lange, feste oder flexible Rohrleitungen sind fir diese und die Pumpen
wegen des sehr hohen statischen Drucks besondere Nachweise der Widerstandsfa-
higkeit erforderlich. Die Leckagemenge ist auch bei einem Schlauchabriss z.B. durch
Riickschlagventile an den betreffenden Behaltern und die Uberwachung des Abfill-
vorgangs auf den Inhalt des Schlauches (ca. 50 Liter) zu begrenzen.

Fahrzeug-Stellplatze, von denen aus Verwendungsanlagen mittels Leitungen entleert
oder befullt werden, sind Abflllflachen im Sinne des § 2 Absatz 18 AwSV und im Re-
gelfall Teile von Abfullanlagen. Diese sind i.d.R. in die (niedrigste) Gefahrdungs-
stufe A einzustufen, abhangig vom Volumenstrom und der Wassergefahrdung der
Stoffe (§ 39 Absatz 4 AwSV). Die Flachen um die WEA sind in der Regel mit Schotter
als Kranaufstellflache mechanisch befestigt, aber durchlassig fur Niederschlagswas-
ser. Aufgrund der seltenen Abflllvorgénge sowie der Begrenzung der Leckagemenge
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auf den Schlauchinhalt kann auf die Errichtung einer flussigkeitsundurchlassigen Ab-
fullflache nach TRwS 786 verzichtet werden, wenn durch infrastrukturelle MalRnah-
men technischer und organisatorischer Art ein gleichwertiges Sicherheitsniveau si-
chergestellt und nachgewiesen werden kann. Dies bedarf der Zulassung einer Aus-
nahme nach § 16 Absatz 3 AwSV.

Als infrastrukturellen MaRnahmen kommen beispielsweise

e die Absicherung der Abfillflache aus mobilen, vorgefertigten und zusammen-
setzbaren Auffangwannenelementen in der erforderlichen Gro3e vor jedem
Abflllvorgang,

e die Ausriustung des Anlieferfahrzeugs mit einer Totmannschaltung und einer
Auffangwanne, die sich im Fahrzeug-Aufbau befindet und vor austretenden
Stoffen aus den Behéltern, Pumpenaggregaten, Schlauchhaspel usw. schiitzt,

e eine Ausriustung der verwendeten Schlauche mit einer Trockenkupplung so-
wie

e der Nachweis der ausreichenden Betriebsfestigkeit der Schlauche (Druck- und
Zugprufungen)

in Betracht.

Die zu treffenden MalRnahmen vor, wahrend und nach dem Abflllen sind in einer Be-
triebsanweisung zu regeln. Der Vorgang des Befillens und Entleerens ist unten und
oben, also sowohl am Tank als auch an der Anschlussstelle in der Gondel zu Uber-
wachen. Eine direkte Kommunikation der beteiligten Personen z.B. per Sprechfunk
ist sicherzustellen.

5.2.4. Notfallplan und GefahrenabwehrmaRnahmen

Fir Schadensfalle wie Leckagen, Unféallen mit wassergefahrdenden Stoffen, Hava-
rien oder Brandfalle ist ein Notfall- und MaRnahmenplan vorzulegen, der mit den zu-
standigen Stellen abgestimmt ist. Darin sind MalRnahmen zur Schadenserkennung,
Sofortmalinahmen zur Schadensbegrenzung und Gefahrenabwehr und Informations-
wege (Kontaktdaten der zustandigen Stellen) festzulegen. Die ortliche Feuerwehr ist
im Vorfeld einzubinden und zu informieren.

Sind bei Betriebsstérungen wassergefahrdende Stoffe ausgetreten oder besteht der
Verdacht dazu und ist eine Gefahrdung des Grundwassers nicht auszuschlie3en, ist
unverzuglich der Wasserversorger sowie die zustandige Wasserbehorde oder eine
Polizeidienststelle zu benachrichtigen (§ 24 Absatz 2 AwSV).

Bereits bei der Planung und dem Bau von WEA in der Zone Il ist das Gefahrdungs-
potential durch einen Brandfall zu berlcksichtigen und das Risiko fur signifikante
Schadensfélle zu minimieren, beispielsweise durch bordeigene automatische
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Loscheinrichtungen. Eine bodengebundene Brandbekampfung im Bereich der Gon-
del ist aufgrund der Hohe in der Regel nicht mdglich. MalRnahmen zur Gefahrenab-
wehr wie Loschwasserruckhaltung oder Sperren sind beim Brand einer WEA in der
Regel nicht umsetzbar. Der Einsatz von wassergefahrdenden Loschmitteln ist grund-
satzlich zu vermeiden. In der VdS-Veroffentlichung ,Windenergieanlagen (WEA) —
Leitfaden fur den Brandschutz“ (Nummer 3523) werden MalRnahmen zur Verringe-
rung der Brandentstehungsgefahren, zur Branderkennung und -bekampfung sowie
zur Schadenbegrenzung dargestellt.

6. Zusammenfassung und Fazit

Fir die Energiewende und zur Erreichung der Klimaneutralitat ist ein deutlicher Aus-
bau der Erneuerbaren Energien in Baden-W urttemberg notwendig. Sofern der Aus-
bau in Wasserschutzgebieten erfolgt, sind der Schutz des Grundwassers und die Si-
cherheit der Trinkwasserversorgung als elementaren Teil der Daseinsvorsorge zu ge-
wahrleisten.

Die Handreichung gibt wichtige Hinweise fur die zustandigen Behorden zur Planung,
Bau und Betrieb von Freiflachen-Photovoltaik- und Windenenergie-Anlagen in der
Schutzzone Il von Wasserschutzgebieten. Die Befreiung von Verboten der Rechts-
verordnung ist eine Ermessensentscheidung der zustandigen Wasserbehorde, bei
welcher auch die Bedeutung der Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien nach
dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz zu bericksichtigen ist. Mit der Handreichung
soll ein einheitlicher Vollzug sichergestellt und die Verfahrensdauer verkirzt werden.

Bisher liegen im Land kaum Erfahrungen mit FF-PVA und WEA-Vorhaben in der was-
serwirtschaftlich sensiblen Schutzzone Il vor. Daher sollen zukunftig Erkenntnisse
aus konkreten Planungen und der Umsetzung von Mallnahmen gesammelt werden
und anschliel3end in eine Evaluation der Handreichung einflie3en.



7.
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